CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROGETTO 66

ART.1

DESTINAZIONE DELLE FORNITURE

Il presente Capitolato si riferisce alla fornitura di attrezzature per l’arredo delle sedi operative di cui al progetto n. 66 “Occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati riguardante la salvaguardia e la valorizzazione ambientale del Parco – Censimento del Patrimonio Sociale Tradizionale Fisso del Parco” 

ART.2

AMMONTARE E DESCRIZIONE DELLE FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo previsto per la fornitura, di seguito elencata, ammonta presuntivamente a € 37.250,00 + IVA (diconsi euro trentasettemiladuecentocinquanta/00+ IVA).

La fornitura, articolata per lotto singolo, riguarda i seguenti elementi:

	LOTTO 


ATTREZZATURE INFORMATICHE

N. 6 WORKSTATION DIDATTICHE

	Requisiti
	Ogni elaboratore deve rispettare i seguenti requisiti minimi, e nella configurazione offerta deve essere in grado di raggiungere un punteggio minimo di 315 di Overall Rating e 250 di Office Productivity nel benchmark SYSMARK 2004.

	ram
	1024 Mb DDR2 RAM (533 MHz)

	hard disk
	80 Gb Serial ATA II (1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° Hdd); controller Serial ATA on board

	scheda grafica
	Integrata nel Chipset

	sistema operativo e software applicativo
	WIN XP PRO & RP, + Antivirus F-Secure (1 anno di Upgrade); RP: l'unità dovrà avere in dotazione il software RECOVER PRO per il ripristino veloce del sistema in caso di necessità 
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	unita ottiche
	lettore DVD

	lan
	scheda di rete 10/100/1000 Broadcom integrata su motherboard

	Floppy Disk Drive
	Integrato

	audio
	Funzionalità audio integrate nel chipset

	cabinet
	Microtower

	Slots
	1 slot PCI Express x16, 2 slots PCI più 1 slot PCI Express x

	bays
	External: 1 x 3.5-inch / 2 x 5.25-inch Internal: 2 x 3.5-inch 

	interfacce
	6 USB (2 USB addizionali interni)
1 x Parallela (25pin con EPP e ECP)
1 x seriale (9-pin, 16-Byte FIFO, 16550 compatibile); 
1 X Lan (RJ-45)
1 x Keyboard (PS/2)
1 x mouse (PS/2)
1 X Micro (mono)
1 x Line In (stereo)
1 x Line out (stereo, 1 W); 

	Garanzia
	3 Anni: 1 anno On Site + 2 anni Return to Base (consegna a carico del cliente)

	Dimensioni (A x L x P)
	Non superiori a 372 x 202 x 376 mm

	peso
	Non superiore a 11 Kg


    N. 4 WORKSTATION  GIS 

	Requisiti
	Ogni elaboratore deve rispettare i seguenti requisiti minimi, e nella configurazione offerta deve essere in grado di raggiungere un punteggio minimo di 340 di Overall Rating e 270 di Office Productivity nel benchmark SYSMARK 2004.

	ram
	2048 Mb DDR2 RAM ECC a 533 MHz
Espansione max fino a 4GB

	hard disk
	1 Hard Disk da 160 Gb Serial ATA II
sono disponibili dischi da : 80 - 250, 7200 rpm - S-ATA II

	case
	MiniTower

	scheda grafica
	NVIDIA QUADRO FX540 128MB

	sistema operativo e software applicativo
	WIN XP PRO & RP, + Antivirus F-Secure (1 anno di Upgrade); RP: l'unità dovrà avere in dotazione il software RECOVER PRO per il ripristino veloce del sistema in caso di necessità 
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	unita ottiche
	Masterizzatore DVD SuperMulti double layer

	Floppy Disk
	Integrato

	I/O Porte e Connettori
	Seriale 1 x 9-pin, RS232
Parallela 1 x 25 pin, EPP and ECP
Tastiera, mouse 2 x PS/2
USB 2.0 2 X front (opzionali), 4 x rear
LAN 1 x RJ-45
GRAFICA 1 X VGA 
FRONT AUDIO (opzionali) 1 X headphone out, 1 x mic in 
Rear audio 1 x line in, 1 x line out,1 x mic in

	Controller
	Fast IDE / Ultra DMA-100 on board for 1 x 2 drives
Serial ATA interfaces on board for 4 HDDs

	Scheda di Rete
	Broadcom BCM 5751, 10/100/1000 Mbit/s, ASF 2.0

	Slot di Espansione
	7 (max. 240 mm)
1 x PCI-Express x16
2 x PCI-Express x1
4 x PCI, 32-bit / 33 MHz

	Expansion Bays
	Interne 4 x 3.5 inch (HDD)
Esterne 1 x 3.5 inch (FDD) 3 x 5.25 inch (ODD)

	Certificazioni
	IEC60950, UL60950,CSA22.2-60950, Ergonomics GS EK1-ITB2001, TCO03, EN55022 / CISPR22, CISPR24, EN61000-3-2/-3, FCC class A, CSA C108.8, 89/336/EEC (EMI), 73/23/EEC (product safety)

	Garanzia
	3 anni on site

	Dimensioni (L x A x P) mm
	Non superiori a 385 x 205 x 504 mm

	Alimetatore
	310 W

	Peso
	Non superiore a 12 Kg


N. 6 MONITOR WORKSTATION  DIDATTICHE
	 Dimensione (pollici)
	17 pollici, area visibile 43 cm

	risoluzione std.
	1280 x 1024 pixels

	frequenza std.
	standard: 50 - 60 Hz; orizzontale: 30 - 82 kHz; verticale: 56 - 76 Hz

	dot pitch
	0,264 mm

	multimediale
	sì

	contrasto
	500:1

	certificazione
	EN60950, GS mark, ISO13406-2 (pixel fault class II), CE certificazione secondo la direttiva europea 89/336/EEC (EN55022/B, EN50024 EN61000-3-2/-3), TCO '03

	peso
	5,7 Kg (con imballo: 7.1Kg); 
senza base: 3.8Kg

	Plug & Play
	VESA DDC2B device

	Area video attiva
	338 x 270 mm

	text display
	(dipende dal processore grafico): Pixels 720 x 400 (max. 70Hz)

	Luminosità
	260 cd/m2

	Angolo di Visuale (orizz/vert)
	Orizzontale: 140°; Verticale: 130°

	inclinazione
	angolo di inclinazione: -5°; +25°; 

	Response time
	8 ms

	caratteristiche audio
	controllo volume: digitale; input segnale audio (dal PC): 3.5 mm stereo phone jack; sound output: 2.0 W (L) + 2.0 (W) R 

	Video input
	1 x D-SUB analogico; 
1 x DVI-D digitale

	Alimentazione
	100 - 240 V

	dimensioni (A x L x P)
	360 x 374 x 249 mm

	garanzia
	3 anni (SWAP con sotituzione immediata)

	Funzione/regolazione
	regolazione altezza: 75mm


 

N. 4 MONITOR WORKSTATION GIS
	 Dimensione (pollici)
	19 pollici, (area visibile 48 cm)

	risoluzione std.
	(dipende dal processore grafico): 1280 x 1024 pixles

	frequenza std.
	standard: 50 - 60 Hz; orizzontale: 30 - 82 kHz; verticale: 56 - 76 Hz; Max. dot rate 205 MHz

	dot pitch
	0.294 mm

	multimediale
	sì

	contrasto
	500: 1

	certificazione
	EN60950, GS mark (EN) ISO13406-2 (pixles fault class II), certificazione CE secondo la direttiva EC 89/336/EEC (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3), TCO '03

	peso
	6.2Kg (8.0 Kg con l'imballo); 
4.3Kg senza base

	Plug & Play
	VESA DDC 2B

	Area video attiva
	376 x 301 mm

	text display
	(dipende dal processore grafico): 720 x 400 pixles (max. 75 Hz)

	Luminosità
	250 cd/m2

	Angolo di Visuale (orizz/vert)
	orizzontale: 140°; verticale: 135°

	inclinazione
	angolo di inclinazione: -5°/+25°

	Response time
	8 ms

	caratteristiche audio
	controllo volume digitale; Input segnale audio: 3.5 mm stereo phone jack; Sound Output: 2.0W (L) + 2.0 W (R)

	Alimentazione
	rated voltage: 100 - 240 V

	dimensioni (A x L x P)
	370 x 408 x 55mm

	Garanzia
	3 anni EXCHANGE (con sostituzione immediata)

	Funzione/regolazione
	regolazione altezza: 75mm


N. 1 SCANNER 
	 Formato
	A4

	Risoluzione
	Hardware: 2.400 x 4.800 dpi
Ottica: 2.400 x 4.800 dpi
Interpolata: Fino a 999.999 dpi
(A seconda della quantità di memoria disponibile, dello spazio su disco e di altri fattori di sistema.)

	Bit x col
	48 bit

	Interfaccia
	1 Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)

	Vel scan col (sec x pag - A4 - 300 dpi)
	-

	Vel scan b/n (sec x pag - A4 - 300 dpi)
	-

	Scans foto (SI/NO)
	sì

	Modalità di acquisizione
	Tasti sul pannello frontale: scansione, copia, HP Memories Disc Creator, HP Instant Share; software HP Photo & Imaging

	velocita di anteprima
	6 secondi

	Capacità alimentatore fotografico automatico
	24 foto (9 x 13 cm/10 x 15 cm)/alimentatore automatico per fotografie (fino a 5 copie/min.)

	Scale
	Dal 10 al 2.000% con incrementi dell’1%

	Formato Max documento
	216 x 297 mm

	Pulsanti di avvio rapido 
	Scansione, copia, HP Instant Share per la trasmissione via e-mail, HP Memories Disc Creator, risparmio energetico, annulla

	Compatibilità con i sistemi operativi
	Microsoft Windows 98, 2000, Me, XP Professional e Home Edition; Mac OS 9.1 o versioni successive, Mac OS X 10.1.5 o 10.2 o versioni successive


N. 1 STAMPANTE A COLORI 

	cromia
	esacromia

	formato
	A3+

	ppm b/nero (qual norm)
	Circa 3,0 ppm (A4, Modalità Normal) 
Circa 9,4 ppm in nero (A4, Text memo, Modalità Economy) 

	ppm a colori (qual norm)
	Circa 9,0 ppm a colori (A4, Text memo, Modalità Economy) 
Circa 3,0 ppm per documenti con testo e foto (A4, Modalità Normal) 

Circa 110 secondi (TBC) per foto formato 10x15 cm (Modalità Fine) 
Circa 183 secondi per foto formato A3 (Modalità Fine) 

	risoluzione std
	La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata: 
Carta patinata lucida: 2880x720 dpi 
Carta fotografica: 2880x720 dpi 
Carta fotografica lucida Premium: 2880x720 dpi 
Carta comune: 1440x720 dpi 
Carta speciale: 1440x720 dpi 
Carta opaca "Matte" alto spessore: 1440x720 dpi 
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi 

	risoluzione max
	H x V massima in b/n e a colori: 2880 x 720 dpi 

La massima risoluzione si ottiene con l’utilizzo del driver e dipende dal sistema operativo 

	interfaccia
	2 interfaccia standard: 
1 Parallela bidirezionale IEEE 1284 
1 USB 

Server di stampa esterno EpsonNet 10/100 Base Tx opzionale 
Riconoscimento automatico dell’interfaccia utilizzata 

	Caratteristiche generali
	Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con EPSON Ultra MicroDot (4 pl) e EPSON 
Variable-sized Droplet 
Configurazione testina: 48 ugelli per il nero; 48 ugelli per ogni colore (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro) 
Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica 
Tecnologia EPSON PRINT Image MatchingTM II 
Silenziosità: circa 42 dBA (ISO 9296) durante la stampa 
Frequenza massima di emissione: 25,5 KHz 
Consumo: circa 18 W (ISO 10561) durante la stampa Exif Print supportato Conforme al Programma Energy Star per il risparmio energetico 

	Emulazioni
	ESC/P con codici raster estesi, EPSON Remote Command 


 

N.1 STAMPANTE LASER  
	 formato
	A4

	pagine minuto (A4 - qual norm)
	Fino a 28 ppm
Stampa della prima pagina: Meno di 10 secondi
La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell’applicazione software e della complessità del documento.

	risoluzione
	Migliore/normale: fino a 1.200 x 1.200 dpi
Bozza: fino a 600 x 600 dpi

	interfaccia
	1 porta parallela conforme IEEE 1284-B, 1 porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 1 slot aperto EIO

	memoria
	Standard: 32 MB
Massima : 288 MB
Con tecnologia HP MEt (Memory Enhancement technology), tecnologia di memoria DDR (Double Data Rate)

	lan
	1 slot aperto EIO, collegabile in rete tramite server di stampa interno HP Jetdirect (opzionale)

	Processore
	MIPS 20KC a 400 MHz

	Tecnologia di stampa
	Laser

	Linguaggi stampante
	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF v 1.3 (con almeno 128 MB di memoria della stampante)

	Stampa economica
	Econo-mode (per il risparmio di toner), ritorno alla modalità risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia HP instant-on fuser (per il risparmio di energia elettrica), stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (per il risparmio di carta) 

	Caratteri di stampa / font
	Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)

	Carico di lavoro
	Fino a 75.000 pagine al mese

	Margini di stampa
	Superiore: 3 mm, sinistro: 2 mm, destro: 2 mm, inferiore: 2 mm


  

N. 2 FOTOCOPIATRICE 
	   Tecnologia
	Laser

	Tipologia
	copia + stampa

	Formato Carta
	A3

	Velocità Copia (cpm)
	20 cpm

	Velocità Stampa (ppm)
	20 ppm

	Capacità Cassetti (ff)
	2 da 300 fogli

	Modalità Alim. Carta
	a piano fisso

	By pass
	50 fogli

	Tempo uscita prima copia
	5,9 sec

	Zoom
	25% - 200% (incremento 1%)

	Memoria
	64 MB

	Interfacce
	IEEE 1284 parallela bidirezionale, USB 2.0 (HighSpeed), Fast Ethernet (10/100BaseTX), Kuio LV - slot per interfaccia opzionale, Slot per Microdrive

	lan
	di serie. Fast Ethernet (10/100BaseTX),

	Funzione fax
	Opzionale. Fax System L;
Velocità 33.600 BPS;
Compressione : MH; MR; MMR & JBIG;
TX & RX in formato A3;
Velocità t rasmissione: 2 sec.;
Network fax (necessario Scan System F);

	Funzione scanner
	Opzionale. Scan System F
Velocità : 20 originali al minuto
Modalità di scansione : Testo, Foto; Misto; OCR
Funzione: Scan to PC; Scan to e-mail;
Interfaccia: 10Base-T 100Base TX;
Formato file Tiff, PDF;
Compat ibilità protocollo TWAIN;
NB: La funzione scanner è indipendente dal modulo printer


  

N. 1 VIDEOPROIETTORE DLP
	 Tecnologia
	DLPTM by Texas Instruments 0.7” XGA 12° DDR DMDTM x 1

	Risoluzione
	Nativa: 1024x768 supportata da 640x350 a 1280x1024

	Frequenza (max)
	Frequenza orizzontale: da 20 a 88 kHz per segnali analogici Frequenza verticale: da 48 a 100 Hz per segnali analogici 

	AnsiLumen
	3000

	Contrasto
	2000:1

	Peso (Kg)
	3,6 Kg

	Telecomando
	Telecomando multifunzione con puntatore laser e mouse

	Distanza proiezione
	da 0,8 a 10 m

	Diagonale di proiezione
	da 22” a 300”

	Colori
	16.7 milioni di colori

	Uniformità
	85% o superiore 

	Obiettivi
	Obiettivo zoom a lunghezza focale regolabile (1,2x) e messa a fuoco manuale. F 2.4~2.6, f=24-29.1 mm.

	Compatibilità video
	NTSC, PAL, SECAM, EDTV, HDTV (1080i, 720p, 576p, 480p

	Ingressi ed Uscite
	INGRESSI: PC - RGB Analog-D-sub 15 pin x 1, PC - DVI/I x 1, A/V - S-Video Mini DIN 4 pin x 1 A/V – Video Composito, Audio - RCA jack L/R X 2, Audio - Stereo mini jack x 1, RS232 Porta seriale x 1, USB Mouse Control x 1. USCITE: RGB: Analog-D-sub 15 pin x 1, 1 Watt Speaker x 2.

	Interfaccia utente
	OSD

	Regolazioni
	Luminosità, contrasto, posizione, correzione effetto keystone, zoom digitale, temperatura di colore, controllo del quadro, HDTV, controllo ore utilizzo lampada, reset ore di utilizzo della lampada, reset delle impostazioni di fabbrica, accensione automatica, controllo dell’immagine per installazioni a soffitto o in retroproiezione (ribaltata, invertita).

	Altre funzioni
	Correzione effetto keystone verticale digitale (± 30°).

	Certificazioni
	CE, C.I.S.P.R., VCCI, omologazione FCC Classe B, TÜV

	Montaggio
	Predisposto per montaggio su treppiede o a soffitto

	Durata lampada
	Lampada UHP da 250 watt sostituibile dall’utente (3.000 ore emivita).

	Assorbimento
	395W (Max.)

	Livelli di rumore
	Normale <33 dB, Eco mode < 30db

	Dimensioni (L x A x P)
	32 x 10.4 x 23.6 cm

	La confezione contiene
	Manuale utente, Istruzioni rapide, Manuale CD, Libretto informazioni garanzia, Telecomando, AAA Batterie, 3-2Convertitore, Cavo VGA, Cavo VGA a RCA, Borsa morbida, Cavo Video, Covo S-video, PC-PC Cavo Audio, RCA-PC Cavo Audio, Cavo mouse, Cavo DVI a D-sub, Cavo PWR UK US-Pan Europeom

	Garanzia
	3 anni in Europa Occidentale con servizio di ritiro e sostituzione per i primi 12 mesi. Garanzia standard di 90 giorni sulla lampada. In questo periodo, le lampade difettose saranno sostituite con spedizione celere.


N. 1 FAX 
	laser/ink jet
	Laser

	capacità modem
	33.6 BPS Super G3

	velocità trasmissione (sec)
	3

	segreteria telefonica
	NO

	capacità cassetto fogli
	1 cassettoda 250 fogli

	cornetta telefonica
	OPZIONALE

	memoria (MB)
	(510 PAGINE)

	ADF
	50 FG

	Risoluzione
	600X600 DPI

	Ricezione in memoria
	SI

	ECM
	SI

	Accesso duale
	SI

	Altro
	TRASMISSIONE DIFFERITA TRASMISSIONE SEQUENZIALE

	Interfaccia PC
	SI USB

	Materiali di consumo
	Cartuccia T inclusa

	Velocità Stampa (ppm)
	18

	Modalità Alim. Carta
	A scorrimento

	Tipologia
	FAX STAMPA COPIA

	Velocità Copia (cpm)
	18

	Capacità Cassetti (ff)
	250 fogli

	Tecnologia
	Laser

	Formato Carta
	A4


  

N. 4 NOTEBOOK
	  requisiti
	Ogni elaboratore deve rispettare i seguenti requisiti minimi, e nella configurazione offerta deve essere in grado di raggiungere un punteggio minimo di 230 di Office Productivity nel benchmark MOBILEMARK 2005. 

	ram
	512 MB da 333MHz DDR SDRAM
2 slot SODIMM totali di cui uno occupato dalla memoria standard a bordo

	hard disk
	80GB Hard Drive da 5400 krpm

	cd/dvd
	DVD+/-RW super multi DL Fisso 

	schermo (pollici)
	15.0pollici TFT con risoluzione XGA 1024 x 768 (16 milioni di colori) 

	connettività
	Intel Wireless LAN 802.11a/b/g, MOW2, Bluetooth

	Sistema operativo e software applicativo
	WIN XP PRO
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	I/O porte e connettori
	4 porte USB 2.0, VGA, ingresso microfono, uscita linea, microfono integrato, IEEE 1394a, alimentazione CA, RJ-11, RJ-45, slot blocco, uscita TV S-video, parallela, seriale, docking 

	PC Card slots
	1 slot Type I/II PC Card che supporta schede CardBus a 32 bit e schede a 16 bit, slot Express Card, lettore di supporti 7 in 1: Schede di memoria Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Smart Media e xD 

	Sicurezza
	ProtectTools, Drivelock, lettore di Smart Card integrato, TPM Embedded Security Chip, sensore biometrico di impronte digitali, slot per lucchetto di sicurezza Kensington;

	dimensioni
	3 (davanti) x 32,9 x 24,7 cm 

	peso
	Non superiore a 2.7kg 

	alimentanzione
	Batteria interna a 6 celle agli ioni di litio ; External 65-W AC adapter cod. DC359A; secondary 8-cell Travel Battery cod PB993ET

	garanzia
	Tre anni o un anno di garanzia limitata su parti e manodopera, un anno di garanzia limitata sulla batteria principale 

	scheda grafica
	Intel Graphics Media Accelerator 900 da 128MB condivisa con memoria centrale

	Audio
	DAC Premier•Sound High Definition Audio a 24 bit, jack cuffia, jack microfono, microfono integrato 

	Tastiera
	Tastiera completa, sensore biometrico di impronte digitali o pointstick con sensore biometrico di impronte digitali

	Dispositivo di puntamento
	Touchpad con area di scorrimento 


Completi di borsa e Optical Mouse 

N. 3 NOTEBOOK ULTRALEGGERI 
	requisiti
	Ogni elaboratore deve rispettare i seguenti requisiti minimi, e nella configurazione offerta deve essere in grado di raggiungere un punteggio minimo di 230 di Office Productivity nel benchmark MOBILEMARK 2005.

	ram
	1024 Mb (512 + 512 on board) DDR II Due slot disponibili di cui uno occupato dalla memoria standard

	hard disk
	100 gb

	cd/dvd
	Sezione Grafica Condivisa

	schermo (pollici)
	12,1' WXGA (1280x800) 256K Color Max Color Shine Asus Splendid Video Intelligent Technology

	connettività
	Audio Chip Integrato Intel High Definition Audio ( Azalia) compatibile MDC fax/modem e LAN 10/100 Base T Integrata 802.11b/g,a/b/g Bluetooth

	Sistema operativo e software applicativo
	WIN XP PRO
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	altro
	Borsa e mouse inclusi

	Multi card reader
	SD/MMC/MS/MS PRO

	Interfacce
	1 Express card 3 porte USB 2.0 1 porta VGA /Mini D-sub 15-pin per monitor esterno 1 IEEE 1394 / Firewire 2 Audio jack 1 RJ11 connessione per Modem 1 RJ45 connessione per Ethernet 1 porta TV-OUT

	audio
	Built-in Azalia compliant audio chip 3D effect & full duplex compatibile SoundBlaster Pro compatibili Altoparlante e microfono incorporati

	Batteria
	3 celle 2200 mAh Fino a 2 ore di autonomia con batteria in dotazione - durata secondo dell'uso e delle caratteristiche (4 ore di ricarica a computer acceso)

	dimensione & peso
	Non superiori a 305 x 220 x 29 mm 1.6kg

	Sicurezza
	Password BIOS, Pass. Power-on, Password HDD Aggancio Kensington Lock

	webcam
	1.3 Milioni di Pixel Videocamera Integrata

	Garanzia
	Due anni di garanzia con formula door-to-door, che prevede il ritiro e la riconsegna del portatile a domicilio a mezzo corriere espresso con tempi medi d’intervento di 5 giorni lavorativi (esclusi i tempi di trasporto).


Completi di borsa e Optical Mouse 

N. 3 FOTOCAMERA DIGITALE  
 
	Risoluzione
	Risoluzione massima (in pixel) 2816 x 2112

	Sensore (MegaPixels)
	Sensore CCD 1/2.5" di 6.4 megapixel (6 megapixel effettivi)

	Dimens. lcd (pollici)
	Display ACL TFT di 2.5", 110000 pixel; Regolazione della luminosità

	Memoria
	Schede memoria compatibili Secure Digital; Memoria interna 13.5 Mb

	Zoom
	Zoom-Nikkor 10x, 6,3-63 mm (equivalente a lunghezza focale 38-380 mm nel formato 35 mm [135]), f/3,5, 12 elementi ottici in 9 gruppi.

	Peso (g)
	Circa 205 g (senza batterie e scheda di memoria)

	Interfaccia
	USB

	Zoom Digitale
	Zoom digitale: fino a 4x (lunghezza focale equivalente a circa 1520 mm nel formato 35 mm [135])

	Mirino
	senza mirino

	Sensibilità ISO
	Informazione non disponibile

	Messa a fuoco
	ok

	Distanza di messa a fuoco
	Da 30 cm all'infinito (�‡), da circa 4 cm all'infinito (�‡) in modo macro

	Esposizione
	Informazione non disponibile

	Apertura diaframma
	f/3.5 

	Flash
	Automatico, riduzione occhi rossi, on manuale, sincronizzazione lenta 

	Portata Flash
	Portata: da 0.4 a 3 m

	Ritardo dell'otturatore
	Informazione non disponibile

	Registrazione audio
	si

	Registrazione video
	Con audio: film TV (640) a 15 fps, film ridotto (320) a 15 fps, film mini (160) a 15 fps. Senza audio: film accelerato a 15 fps

	Formato Immagine
	JPEG; Grande (2816*), normale (2816), normale (2048), PC (1024), TV (640)

	Dimensioni (L x A x P) mm
	Circa 111,5 x 68,5 x 37 mm

	Altre Funzioni
	Lingue supportate: Tedesco/inglese/spagnolo/francese/italiano/olandese/svedese/giapponese/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/russo selezionabili per la visualizzazione dei menu; (batterie alcaline AA) (in base allo standard CIPA*) 

	comprese
	Cinghia a tracolla, cavo USB UC-E6, cavo A/V EG-CP14, , copriobiettivo, CD-ROM di PictureProject

	Garanzia
	24 mesi


N. 2 ROUTER ADSL  
	connessione
	ADSL - ADSL2/2+

	Interfacce di Rete
	4 porte LAN RJ-45 tutte configurabili come porte DMZ

	Gestione VPN
	solo passthrough

	slot di espansione
	nessuno

	Dimensioni
	desktop

	Firewall
	DoS Attack Prevention 
Stateful Packet Inspection (SPI)
IP/MAC-Based Packet Filtering
Port-Based VLAN

	Wireless
	sì, 54 Mbps 802.11g

	protocolli di rete
	NAT, Static Routing, RIP v.1, v.2 
Universal Plug and Play (UPnP) Compliant 
Dynamic Domain Name System (DDNS)
Virtual Server & DMZ
SNTP, IGMP proxy

	protocolli
	ATM & PPP Protocols 
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) 
Bridged or routed Ethernet encapsulation 
VC and LLC based multiplexing 
PPP over Ethernet (PPPoE) 
PPP over ATM (RFC 2364) 
Classical IP over ATM (RFC 1577)
OAM F4/F5

	Altre caratteristiche
	QoS Control
LAN to WAN traffic prioritization/bandwidth management 
802.1p traffic prioritization (4 queues)

	Garanzia
	2 anni


N. 3 ACCESS POINT PROFESSIONALI  
	tipologia
	Tecnologia 802.11g 
Si integra totalmente con qualsiasi rete Ethernet e permette di interoperare con qualsiasi prodotto a spettro diffuso in tecnologia IEEE 802.11b e IEEE 802.11g.

	velocità
	1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps e 108 Mbps in modo turbo (selezione automatica della velocità) 

Le velocità variano a seconda della distanza dall'Access Point

	Raggio di azione
	100 metri: questa distanza è puramente teorica e può variare a seconda delle condizioni ambientali

	dimensioni
	190 x 124 x 32 mm

	dettagli tecnici
	Product Specifications 
Wireless: 
- Standards: IEEE 802.11g 54 Mbps 
- Antennas: Two (2) 5 dBi detachable 
- Typical maximum power output: 19.8 dBm 
- Typical maximum receive sensitivity: 96 dB Note: Maximum Tx varies based on country and/or region selection to ensure local regulatory compliance. 

Physical Interfaces: 
- LAN Port: One (1) 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45) port with Auto Uplink (Auto MDI-X) with IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) support 
- Power adapter: Output 12 VDC, 1.2 A; plug is localized to country of sale 

- Five (5) LEDs: Power, Test, 100 Mbps, Link/ACT, and WLAN 802.11g 
- Console Port: One (1) with standard RS-232C interface with DB-9 male connector 
- Antenna Conectors: Two (2) reverse SMA 

Network Management: 
- Remote configuration and management through Web browser, SNMP or Telnet with command line interface (CLI) 
- SNMP management supports SNMP MIB I, MIB II, and 802.11 MIB 

Advanced Wireless Features: 
- Point-to-point wireless bridge mode 
- Point-to-multipoint wireless bridge mode 
- Repeater mode 
- Simultaneous wireless bridge and access point mode 
- Adjustable transmit power control 100 mW down to 0 mW 

Receive Sensitivity: 
- 802.11b: 1 Mbps -93 dBm; 2 Mbps -92 dBm; 5.5 Mbps -92 dBm; 11 Mbps -89 dBm: 
- 802.11g: 6 Mbps -93 dBm; 9 Mbps -90 dBm; 12 Mbps -90dBm; 18 Mbps -88 dBm; 24 Mbps -84 dBm; 36 Mbps -80 dBm; 48 Mbps -76 dBm; 54 Mbps -75 dBm; 

Security: 
- 40/64-, 128-, and 152-bit WEP encryption 
- Block SSID Broadcast 
- VPN pass-through support 
- MAC address filtering with access control lists – up to 256 users 
- 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP 
- Wi-Fi Protected Access (WPA) 
- Secure SSH Telnet 
- Secure Socket Layer (SSL) remote management login 
- Wireless isolation enables peer-to-peer blocking so users may not access another user’s PC 

Standards: 
- IEEE 802.11g (2.4 GHz Frequency Band, DSSS Modulation Type) 
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) 
- FCC Part 15 Subpart B and Subpart C 
- CE EN60950, EN 300328-2 v1.1.1 (2000-07), EMC EN301489-1 v1.2.1 (2000-08), and EN301489-17 v1.1.1 (2000-09), EN55022(B), CISPR22(B), AS/NZS 3548(B) 

Physical Specifications: 
- Dimensions: 190 x 124 x 32 mm (7.4 x 4.8 x 1.25 in.) 
- Weight: 574 g (1.27 lb) 

- Processor and memory: Intel IXP422, 8 MB Flash, 16 MB DRAM 

	alimentazione
	- Alimentatore: Output 12 VDC, 1.2 A

	garanzia
	Garanzia 3 anni 
Supporto telefonico gratuito 6gg su 7: 
Technical Support: 02 38591018 
E-Mail support: itsupport@esupport.netgear.com

	confezione
	- ProSafe 802.11g Wireless Access Point WG302 - Two (2) 5 dBi Detachable Antennas - Resource CD - Power adapter - Ethernet cable - Wall Mounting Kit - Installation guide - Warranty/support information card

	n°punti
	100 utenti teorici


N. 10 SCHEDE RETE PCI  
	tipologia
	Adattatore PCI (per desktop) 

32-bit PCI bus

	velocità
	1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps e 108 Mbps in modo turbo (selezione automatica della velocità) 

Connessione a 108 Mbps (TURBO a), compatibile 54 Mbps (Standard 802.11a). Connessione a 108 Mbps (Turbo g), compatibile 54 Mbps (Standard 802.11g), compatibile 11 Mbps (standard 802.11b)

	Raggio di azione
	dipende dall'access point

	dettagli tecnici
	
Frequency: 2.412 ~ 2.472 GHz (Europe ETSI) 

Encryption: - 40-bit (64-bit) and 128-bit WEP encryption 

Modulation Type: - OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK 

Requisiti di sistema: - Pentium III Class PC with an available PCI 2.2 compliant slot - 20 Mb of free hard drive space - Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, or XP

	dimensioni
	Dimensioni (senza antenna): 132.8 x 21.8 x 121 mm 

Peso (antenna inclusa): 125 g

	Garanzia
	1 anno 
Supporto telefonico gratuito 6gg su 7: 
Technical Support: 02 38591018 
E-Mail support: itsupport@esupport.netgear.com


 
 N. 5 PEN DRIVE USB 2.0  1GB
 Tutte le prolunghe e le prese multiple necessarie all’installazione e al funzionamento delle attrezzature, in relazione alle prese elettriche presenti nei locali.
Importo a base d’asta, al netto di IVA, Euro 37.250,00 
I materiali e le attrezzature dovranno essere forniti, installati e messi in funzione presso le sedi dei corsi presso i comuni di Trecastagni e Castiglione di Sicilia, per come saranno meglio specificate nella comunicazione all’aggiudicatario.

La fornitura sopra riportata dovrà rispondere ai requisiti di cui alla normativa Europea e soddisfare le norme UNI di riferimento di ciascun prodotto. 

Ogni elemento della fornitura, alla consegna e su richiesta del Responsabile dell’Amministrazione, dovrà essere accompagnato con le seguenti informazioni per l’uso redatte nella lingua del paese in cui viene venduto:

· Informazioni sull’uso previsto

· Informazioni sulle regolazioni e sul tipo

· Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione

· Istruzioni sulla manutenzione

ART.3

DOCUMENTI CONTRATTUALI, AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

· Il bando di gara 

· Il presente Capitolato speciale

· L'offerta della Ditta assuntrice

ART.4

MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE – INADEMPIENZE

La Ditta deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali sono aperti. Sono compresi tutti gli oneri relativi alla loro installazione nei luoghi che saranno indicati dall'Ente Parco ed è compreso altresì lo sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui provenienti dal disimballaggio delle forniture, dal loro assemblaggio ed installazione.

Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile della Ditta Assuntrice, qualunque spesa, anche se non espressamente prevista, che all'atto esecutivo si rendesse necessaria per dare la fornitura compiuta a regola d'arte. 

Sono a carico della Ditta assuntrice le seguenti prestazioni:

a)
la consegna di tutte le parti costituenti i prodotti previsti nella fornitura, comprensivi di ogni spesa di imballaggio, di trasporto, e di qualsiasi altro genere; 

b)
il montaggio dei prodotti, compresa la manovalanza in aiuto sia per il trasporto sia per il montaggio;  sono inoltre a carico della Ditta eventuali opere murarie strettamente connesse alla posa in opera  delle forniture appaltate nonché il ripristino di tutte le opere edili che venissero danneggiate a seguito delle prestazioni  previste a carico della ditta;

c)
le spese di  imballaggio  e trasporto della merce e di trasferta per gli operai; 

d)   l’assistenza tecnica e la manutenzione del sistema software a atto raccogliere e condividere le schede informative del territorio del Parco, per tutto il periodo di progetto; 

e)
qualunque spesa, sebbene non espressamente concordata che, all’atto esecutivo, si renda necessaria per garantire il lavoro a  perfetta regola d’arte 

La Ditta deve sempre dare avviso all'incaricato del Parco , per iscritto entro congruo termine, del giorno ed orario in cui dovrà essere effettuata la consegna.

L'assuntore o persona rivestita di mandato, dovrà essere sempre presente durante le operazioni di consegna, sia per il loro coordinamento sia per le verifiche e visti delle distinte di spedizione, di cui sarà ritenuto l'unico responsabile di fronte al Parco.

La Ditta assuntrice delle forniture assume la completa responsabilità della buona riuscita e del perfetto funzionamento dei prodotti, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato.

L'esecuzione delle forniture deve essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che possono sorgere sia dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte sia alle attività svolte nei locali interessati dalle forniture medesime.

Qualora si riscontrassero difetti, irregolarità o deperimento di qualsiasi parte dei prodotti, la Ditta dovrà porvi rimedio sostituendo in tutto od in parte le forniture in modo che ogni inconveniente sia eliminato.

Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni delle parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta Assuntrice, fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere (rivestimenti, intonaci, coloriture, ecc.) le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse sono a carico della Ditta stessa.

In caso di inadempienza di tale obbligo, e di qualsiasi altro previsto nel presente atto, se entro dieci giorni dall'avvertimento scritto da parte del responsabile del Parco, la Ditta non avrà provveduto alla esecuzione dei lavori o delle riparazioni richieste, il Parco si riserva  ampia facoltà di eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitando il relativo importo alla Ditta Assuntrice.

ART.5

CAUZIONI – SPESE CONTRATTUALI

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito per un importo pari al 2% della somma degli importi a base d’asta per cui la ditta concorre. 

L’impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 5% dell’importo di aggiudicazione che potrà essere svincolata non prima della scadenza del periodo di garanzia dei prodotti forniti. E ciò a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART.6

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE – PENALITÀ

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere forniti, montati, installati e messi in funzione entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’ordine, presso le sedi che saranno indicate, il  sistema software a atto raccogliere e condividere le schede informative del territorio del Parco di cui al lotto n. 4 ,  entro 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dall’ordine.

ART.7

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Sono a carico della Ditta assuntrice, oltre quelli specificati nel presente Capitolato, gli obblighi ed oneri di cui appresso:

a)
il permesso di accedere nei locali in cui si esegue la fornitura agli operai di altre ditte che vi debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza per evitare danno e manomissioni alle proprie forniture, tenendo sollevato il Parco da qualsiasi  responsabilità al riguardo.

c)
la segnalazione al Parco di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

d)
lo sgombero e la completa pulizia, subito dopo il completamento delle installazioni delle forniture, dei locali; la ditta è obbligata alla manutenzione dei prodotti fino alla data di collaudo, restando implicitamente inteso che è in facoltà del Parco di esercire i prodotti stessi anche nel periodo anteriore a tale data.

e)
la protezione del pavimento e delle altre finiture durante le operazioni di scarico e installazione dei prodotti, con tutte le cautele che si rendessero necessarie al fine di evitare danni.

f)
la programmazione concertata con eventuali altre ditte fornitrici e/o installatrici nel caso di lavorazioni contemporanee nei locali oggetto della fornitura nel pieno rispetto delle norme della sicurezza nei cantieri.

ART.8

CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cessione o subappalto. Alla cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto di fornitura consegue di diritto la risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale definitivo, nonché il risarcimento di ogni danno maggiore.

I suddetti provvedimenti sono adottati dal Parco con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART.9

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura per come determinato in sede di aggiudicazione, si intende comprensivo di tutte le spese, oneri fiscali, obblighi previsti nel presente capitolato e nel bando, contenente modalità di partecipazione e di svolgimento della gara, nonché comprensivo di ogni altro onere a carico dell’impresa sulla base delle norme in vigore, ed in connessione con l’esecuzione del contratto, quali ad es. il confezionamento, l’imballaggio ed il trasporto fino al luogo indicato per la consegna, installazione, etc. Detto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile e non sarà soggetto a variazioni o revisione. 

Alla liquidazione e pagamento l’Ente Parco provvederà entro trenta giorni dalla data di collaudo favorevole, a presentazione di fattura. 

Rimangono totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria le spese sostenute per la partecipazione alla gara, le spese sostenute dal Parco per l’espletamento della stessa, tranne quelle di pubblicità, nonché le spese di scritturazione, copie, stampe, ecc., gli oneri fiscali di bollo e di registro.

L’I.V.A. gravante sull’importo della fornitura sarà regolata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

ART.10

NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE FORNITURE

Per tutte le forniture contemplate nel contratto, sono stabiliti i prezzi convenuti, che sono da ritenersi comprensivi di tutti gli oneri che si rendessero necessari ad assicurare che le forniture eseguite rispondano pienamente ai requisiti prescritti dal contratto.

La Ditta assuntrice durante l'esecuzione delle forniture, non può introdurre variazioni alle forniture senza averne ricevuto l'autorizzazione per iscritto da parte del responsabile del Parco con indicazione dell'avvenuta approvazione superiore.

ART. 11

COMPLETAMENTO PARZIALE E TOTALE DELLE FORNITURE

Al completamento parziale o totale delle forniture la Ditta dovrà informare per iscritto il responsabile del Parco che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con la Ditta redigendo apposito verbale di presa di consegna che dovrà essere firmato dall'incaricato della Ditta e dal responsabile del Parco 

Nei verbali di presa di consegna debbono essere riportati esclusivamente i beni e apparecchiature, poste in opera o messe in funzione, conformemente a quanto previsto in contratto, salvo eventuali piccole manchevolezze, difetti, guasti, inconvenienti in genere e difformità di lieve entità, constatati all'atto della consegna e della posa in opera, che a giudizio del Responsabile del Parco si ritiene possono essere posti dalla Ditta nelle condizioni prescritte in contratto. Detti rilievi debbono essere verbalizzati nel medesimo "verbale di presa in consegna".

I verbali di ricevimento debbono essere allegati, a tempo debito, alle fatture di pagamento unitamente alle distinte di spedizione, inerenti le forniture verbalizzate, che in copia dovranno essere prodotte dalla Ditta.

Il Parco si riserva la facoltà, successivamente alla redazione del verbale di presa in consegna delle forniture eseguite, di utilizzare le medesime forniture per esigenze funzionali inerenti le proprie attività istituzionali.

La Ditta sarà sempre ritenuta responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità di materiali impiegati.

ART.12

COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dal Parco, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultimo verbale di presa in consegna attestante il completamento totale delle forniture e saranno portate a compimento nel termine di quindici giorni dall'inizio  con l'emissione del relativo verbale e l'invio dei documenti al Parco.

La Ditta dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti, oltre il ripristino e/o sostituzione  di tutte le parti delle forniture deteriorate a seguito dell'esecuzione di prove, accertamenti, analisi disposte per le operazioni di collaudo delle forniture.

Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati della Ditta. Alle operazioni di collaudo la Ditta può farsi rappresentare dai propri incaricati.

ART.13

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza con riferimento anche alle attività relative al cantiere edile, assicurando tutte le operazioni di coordinamento con altre imprese presenti  nei luoghi oggetto della fornitura.

Per le  inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da Enti  preposti alla gestione delle assicurazioni sociali e previdenziali, il Parco si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

La ditta è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale ed operai, impegnandosi ad allontanare tempestivamente il personale che, a giudizio del Parco non fosse idoneo agli incarichi affidategli.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Catania
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